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Аннотиция. Сохранение энергии при локальном обогреве поросят сысунов. Применением защиты их логова от улетучивания тепла в пространство свинарника. 
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SAVING THERMAL ENERGY IN THE GROWING OF PIGS 
Abstract Conservation of energy at local heating of piglets. The application of the protection of their lair from the volatilization of heat into the pig's space. 
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При виробництві свинини найскладніша технологічна операція вирощування новонароджених поросят в період підсосу по причині неостаточного їх розвитку за короткий ембріональний період. Відсутність прошарку жиру в підшкірній клітковині та шерстного покриву, терморегуляція ще не повністю сформована, але інтенсивний обмін речовин. З потраплянням поросят в навколишнє середовище розпочинається постембріональний період коли організм синтезує тепло але має низьку тепловіддачу. В цей час необхідно забезпечити відповідну температуру 30-28 градусів Цельсія, вологість повітря не вище 70 %, і відсутність протягів, які відповідають фізіологічним вимогам організму. Недотримання вказаних параметрів мікроклімату, менше тепла і підвищена насиченість повітря водяними парами можуть викликати пониження резистентності організму поросят і призвести до простудних захворювань. В перші години життя важливо сформувати клостральний імунітет за рахунок своєчасного одержання материнського молозива, білок якого майже на половину складається з гама-глобулінів, які проникаючи через стінки тонкого відділу кишечника і всмоктування в кров забезпечують захисні можливості організму. Але основна вимога - це створення необхідних умов утримання з оптимальними показниками швидкості руху повітря, температури та відносної вологості. При традиційно сформованих технологіях використовувалось забезпечення в достатній кількості сухої підстилки з соломи. (1). На сучасних комплексах без підстилки, використання сучасного автоматизованого технологічного обладнання формує необхідний мікроклімат. В підсисний період поросята знаходяться поряд зі свиноматкою, у якої через кожні 45- 60 хвилин вони висмоктують молоко і перші 10-12 днів повністю забезпечують потребу в енергетичних, пластичних та біологічно-активних речовинах. Для нормального обміну речовин в організм поросят вводять препарати заліза і забезпечують свіжою питною водою. У свинарниках-маточниках, де одночасно перебувають поросята і свиноматки, необхідні відмінні показники мікроклімату. Для лактуючих тварин температура 16-180С, для поросят сисунів набагато вища. Формування температурних параметрів для тварин різного віку здійснюється застосуванням локального обігріву поросят. За даними (2) найбільш поширені в Україні станки ОСМ – 60. Вони розділені на зони вільного переміщення свиноматок і на лігво й місце обігріву поросят-сисунів. Огорожа станка гратчаста з просвітами 4 – 5 см. Прирости поросят і їх збереженість будуть вищі при забезпеченні температури повітря від вказаних вище параметрів і з віком понижується до 220С. Локальний обігрів проводиться з використанням інфрачервоних ламп, газогенераторів, підлогових килимків з електричними чи водотепловими підігрівачами. Інфрачервоні промені ламп, одночасно з надходженням тепла, прогрівають тканини під шкірою і сприяють розширенню кровоносних судин, чим стимулюють кровообіг, запобігають переохолодженню і профілактують простудні захворювання та заощаджують енергію кормових засобів на внутрішній обігрів організму. Періодичність роботи локального обігріву забезпечує загартування організму поросят і додатково сприяє зростанню резистентності. На промислових комплексах, при круглорічному утриманні тварин у приміщеннях, одночасно з інфрачервоним обігрівом застосовують і ультрафіолетове опромінення, яке сприяє підвищенню засвоєння мінеральних речовин кормових інгредієнтів. Обігрів тварин також здійснюють застосовуючи килимки підігріву. У кожного устаткування є свої переваги та недоліки. Використовуючи для обігрівання інфрачервоні лампи тепло розподіляється нерівномірно. Найкраще обігрівається центральна частина опромінення, в якій знаходяться сильніші тварини, а слабші перебувають по краях, де мають менший обігрів. Найкраще використовувати підлогу, що підігрівається і забезпечена регуляторами температури. Такий спосіб обігріву безпечний для здоров’я, екологічно чистий, має тривалі терміни використання і сприяє заощадженню енергії та забезпеченню необхідних параметрів мікроклімату. Обігріваєма підлога суха, над нею циркулює повітря. Температура поверхнею плит розподіляється рівномірно і поросята не скупчуються в одному місці. При використанні килимків обігрівається лише одна частина поросяти - та, що безпосередньо контактує з килимком, а з іншої тварини віддають теплову енергію назовні. З метою зменшення тепловтрат з лігва тварин, яке обігрівається килимками, над ним на висоті станка обладнують захист, що запобігає безпосередньому випромінюванню тепла в приміщення. Нагріте повітря, що відбивається від накриття обігріває теплом частину тіла поросят, протилежну від підлоги, при цьому заощаджується енергія. Обладнання станків захисними накриттями лігва для поросят економить ресурси. Попередження випромінювання тепла з місць локального обігріву поросят забезпечує заощадження енергоносіїв і сприяє їх росту, розвитку і збереженості. 
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